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BEREGNET : 17-APR-1998, 15:58 R¥RMODEL, DYNAMISK B¥LGE
RESULTATFIL : TEST32.PRF H¥JDE : 1:85
DATAFIL : VESTAFSK.SWF SKALA : LÆNGDE : 1:1748
VANDSTAND LEDNINGER T =  6-JAN-   0 08:00

Kloaksystem Vandløb





Renovering af fysiske skader 
Ą afstrømningskapacitet

Spuling
TV- undersøgelser
Tilstandsvurdering af kloaksystem



Vandløb Søer Kyster og fjorde

Befiskning

Fjernelse af sediment

Iltning af bundvand

Udsætning af fisk

Udplantning af planter

Nedsivning af tagvand

Nedsivning af vejvand

Forsinkelsesbassiner

Separatkloakering

Forbedring af renseanlæg

Midlertidig over-

svømmelse af 

ådale

Dyrkningsfri brinker

Nedsivning

Minirenseanlæg

Kloakering

Skovrejsning

Braklægning

Økologisk planteproduktion

Økologisk mælkeproduktion

Efterafgrøder
Frilægning af vandløb

Genslyngning

Fjernelse af spærringer

Skyggebeplantning

Etablering af stryg med gydegrus

Ændret grødeskæring

Afskæring af 

næringssalte i 

oplandet



Spildevandsplan 2008

Ny spildevandsplan til Allerød
- færre oversvømmelser og bedre natur

Allerød Kommune




