Overlgb pa faskine skal reducere
oversvgmmelsesrisiko

Udvikling og test af overlgb fra faskine

3. september 2009, Civilingenigr, Esben Iversen NIRAS




Dagsorden

1. Overordnet praesentation af projektet

2. Hydraulik og design af overlgb

3. Praesentation af resultater fra miljgrisikovurderingen

4. Praesentation af resultaterne fra lovgivningsdelen af projektet




Formal

AOverordnet formal med projekt:

Udvikle en overlgbsteknologi, der kan gge anvendelsen af
faskiner i byomrader sa oversvemmelsesrisikoen reduceres
og vandmiljget forbedres.
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"Oversvgmmelse i Virum pa Skovbrynet i 2007". Foto Brian Berg



Faskine




Faskine med overlgb til underliggende tgrt sand
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Reducerer oversvgmmelsesrisikoen

Tagfladerne kobles
fraregnvandsledningerne

Mindre vand |
regnvandssystemet




Anvendelsesmuligheder

ATagvand fra villaer med egen faskine

A Centrale nedsivningsanlaeg til tagvand fra villaer og
boligblokke

ATagvand fra industri-, lager og forretningsbygninger

AMed en rensning af vandet kan det ogsé anvendes til
vejvand




Projektets indhold
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I At designet overlgb til faskiner, der kan lede vandet ned i en
filtersat boring (overlgbsboring)

AJdvikling af en optimal overlgbsboring, der kan modtage og
aflede overlgbsvand fra faskine.

AEn risiko- og miljgkonsekvensvurdering af teknologien

‘ A=n afklaring af de lovgivningsmaessige forhold




Projektforlgb over 12 maneder

Detaljeret design af projekt
Analyse af pilotomrader
Indledende risikovurdering

v v
Beregning af . :
overlgbsscenarier Lovgivning Design af overlgb

1 1

Detaljeret risiko-

Modelberegninger og miljgvurdering

Ansggning
pilotprojekt

L Test i pilotomrader|

Rapportering



Projektforlgb over 12 maneder

> analyse af piotoriader Gennemfart arbejde

Indledende risikovurdering

{ ] -Der er udfeerdiget et forelgbigt design af overlgbsbygveerk.

overlabssoenarier| | Lovaning pesgnafovetod) - gstimeret hydraulisk tilledning til faskine.

o -2 pilotomrader udpeget og udarbejdet geologiske boringer
smisuenng| Ved lokalitet 1 (Gladsaxe Kommune).

i -Der er afholdt mgder med miljgmyndighederne |
RLOIProlcK: kommunerne

-Der er udarbejdet forelgbig version af rapporten
Test i pilotomrader "Mi Il ) Bkonsekvensvurdering o

-Der er udfgrt modelberegninger for nedsivning.

@ -Der er skrevet en artikel til Teknik og Milj@.

Planlagt arbejde

-Medio september udfeerdiges myndighedsansggning.
-Oktober gennemfgares pilotforsag.
-November/december rapporteres projektet.

Modelberegninger




Kombineret kort
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Pilotomrade Lyngby Tarbeek Kommune

Kveedevej 54 Virum i Geologi og grundvandsniveau
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Skitsemaessigt design
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Patent pending —
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Hydraulisk tilledning

Kapacitet af normal tagrende = 2 I/s

% ars haendelse

JTagareall 500 | 150 | 75 | 50
_____________ [m2] [m2] [m2] [m2]
Mspr.ha ) s ). Vs 1. Vs ___ 1 _ Vs __|
BN . AT/ 23 | CI N . 08 |
_-108__} SIS - 16 | . 08 _{ . 05 ..
_o56 | 28 | 08 1 04 | . 0.3 |
- J I 18 ). 05 __f . 03 _{ . 02 ..
YA 08 | 03 1 01 | . 01 |
Vspr.ha | Vs 1 s 1 Vs 1 Us |
_3679 | 184 | . SIS - 28 {18 |
_ 2665 | 133 | 40 _{. 20 { 13 |
A3 70 L 21 | CHOR 0.7 ..
- _8_814 ________ 4_ ’_4 __________ 1‘ l§ __________ Q.’_7 __________ 9.’_4___--
41,6 2,1 0,6 0,3 0,2




Modelberegninger - infiltrationsberegninger

10 ars heendelse i 5 min 150 m2 tag = 4,2 I/s i 5 minutter

Efter 5 min
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Steady state




